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Soportes para videoproyectores

Soportes de techo

PABT0001

Caracteristicas

e Facil instalacion.

¢ Gran flexibilidad y adaptabilidad.
 Posibilidad de montaje en pared.

e Inclinacion vertical hasta 20°.

e Altura ajustable de 600 mm a 800 mm.
e Adecuado para diferentes proyectores.
e E| cable queda escondido. | PVANO0002

PVANO00O1

e

-

® 20 PVANO001 (fifo a techo, hasta 15 cm)
PVANO0002 (con brazo alargador, hasta 30 cm).

Caracteristicas

e Fabricacion en acero y aluminio.

e Sencillos ajustes de rotacion e inclinacion.

e Posibilidad de montaje en techos inclinados.

e Compatible con la mayoria de proyectores LCD o DLP.
e Alta calidad y disefo. Facil instalacion.

. 18Kg

PABT0001

Modelo GK1 altura ajustable de 23 a 30 cm. Caracteristicas

Modelo GK2 altura ajustable de 23 a 70 cm. e Muy facil de instalar (se puede fijar al techo, pared o suelo).

Modelo GK3 altura ajustable de 70 a 120 cm. e Telescopico — para utilizar en falsos techos o en techos altos,
bajos o en situaciones normales.

Cables de seguridad opcionales: e Es posible inclinar o girar el proyector en cualquier angulo.

GT40 para GK1 (de 23 a 30 cm). e Placa de adaptacion universal para cualquier proyector.

GT80 para GK2 (de 23 a 70 cm).

Descripcion Referencia

GK1 + placa universal separada PUNIO001

GK1 con placa universal compacta PUNIO028

GK2 + placa universal separada PUNIO002 -

GK2 con placa universal compacta PUNIO027 " _I = o

GK3 + placa universal separada PUNIO003 . I %*ﬁ ]
GK3 con placa universal compacta PUNI0029 = ‘5' LlAlE
GKO sin brazo alargador, ideal para techos bajos PUNIOO19 Placa de adaptacion universal Cable de seguridad
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Soportes de techo

CHIEF

PCHF0010/83 Serie RPMAU

Tecnologia Centris™

* Se autoajusta para soportar
proyectores de diferentes pesos.

e Permite posicionamiento dactilar
sin esfuerzo.

Ajuste MicroZone™
e Para un montaje rapido
y preciso del proyector.

Permite inclinacién
e Horizontal de +3°
e \ertical de +£20°

e Rotacion de 360°

Ver accesorios en la pagina 40

PCHF0010/83 Soporta hasta 22,7 kg

PCHF0029 Cerradura PL2
para soportes de proyectores. PCHF0074

Soportes apilables

Gestion de cables

e Sistema integrado que permite que
los cables salgan por la parte superior
del soporte sin accesorios adicionales.

* Necesaria barra y placa de anclaje a
techo (no incluidas)*.

Sistema de seguridad All-Points™

¢ Bloqueo de todos los puntos clave
de conexion para brindar proteccion
contra robos.

Seguro Q-Lock™ integrado
con palanca de desbloqueo rapido.

PCHF0074 Soporte de pared WPAU para
proyectores de 6ptica ultra corta

° Medidas: 158 x 232 x 534 mm

e Fabricado en acero

® Soporta hasta 22,7 kg

e Incluye placa universal SLBU

e Compatible con soporte RPMAU

LCD2C para techo
LCF2TS de sobremesa

Caracteristicas

e Conexion y desconexion rapidas del proyector.

e Ajustes independientes de inclinacion horizontal, inclinacion
vertical y rotacion.

e Separacion del proyector vertical ajustable.

e Compatible con los soportes RPA Elite.

e Soporta hasta 45,5 kg.

e Extension opcional para un tercer proyector (consultar).

LCD2C

LCF2TS

902 20 20 30 | www.imaginart.es 37



Spa

Soportes de Techo

Nuestros Soportes.

Tu Vision.

Por mas de 30 anos CHIEF ha
sido el lider en la industria del
audio y video con las soluciones

de montaje mas innovadoras para
pantallas planas y proyectores.

Soportes Fijos
Las caracteristicas exclusivas de

Chief hacen que sus soportes 3
sean mas faciles de usar e instalar. ' ' .
La linea completa de montajes y
accesorios provee todo lo que :
necesitas para alcanzar tu vision -
en cualguier instalacién.
| e
Bar

© CHIEF R _—

www.chiefmfg.com

Brazos Articulac




Soportes para videoproyectores

Soportes motorizados

PCEY0001 / PCEY0002

Este soporte motorizado es ideal para instalaciones de videoproyectores LCD y DLP
para salvar las diferencias de altura entre la pantalla y el equipo de proyeccién; librar
barreras arquitecténicas y mantener ocultos todos los mecanismos y cables en el falso
techo después de la presentacion, sin alterar la estética de la sala, ya que el proyector
queda escondido. Para instalaciones con proyectores con un peso maximo de 19 kg.

Especificaciones

e Desplazamiento: 1 metro (PCEY0001) 6 2 metros (PCEY0002).
e | argo: 40 cm.

e Ancho: 55 cm.

e Alto: 11 cm (PCEY0001) 6 14 cm (PCEY0002).

* Peso: 13 kg (PCEY0001) 6 15,50 kg (PCEY0002).

e Velocidad: 1 m en 45 segundos.

PCEY0003

Soporte para sistemas de retroproyeccion con dos espejos para
ocultar videoproyectores en falsos techos o en techos de escayola
o pladur. El chasis esta reforzado por tres vigas que aportan
rigidez y reducen el peso estructural.

Soporte motorizado
PCEY0003

SLEU*
Especificaciones
e Peso neto: 29,7 kg.
e Soporta hasta: 19 kg.
e Desplazamiento hacia atras: 209,55 mm.
e Separacion minima sobre el techo: 279,4 mm.
e Dimensiones generales: 279,4 mm x 562 mm x 664 mm.
e Tamafo maximo del proyector: 241,3 mm x 457,2 mm x 571,5 mm.
e Panel para sellado de techo: 498,6 mm x 593,8 mm.
e Apertura de techo: 558,8 mm x 654,1 mm.
e Caracteristicas de ajuste del proyector:
Inclinacion horizontal + 2° | Inclinacion vertical + 12° |
Rotacion + 5° | Posicionamiento horizontal y vertical del soporte.

* Necesario adaptador SLBU

Soporte para falsos techos PCEY0002

Especificaciones

e Apertura / cierre por pulsador.

e Minima altura para instalacion: 17 cm.

e Altura maxima eje optico del proyector: 100 mm.
e | ongitud maxima proyector: 454 mm.

e Dimensiones puerta: 32 x 32 cm.

* Dimensiones: largo 61 cm, ancho 39,3 cm.

® Peso: 7,150 kg.

Soporte motorizado SLEU
PCHF0054

Caracteristicas

e Rotacién, inclinacion horizontal y vertical del proyector.

e Permite mover el proyector de izquierda a derecha y de adelante
hacia atrés.

* Se adapta a la mayoria de los requisitos de instalacion.

® Solo necesita una separacion de 27,9 cm del techo.

e Se utiliza en techos terminados o flotantes.
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Accesorios para soportes

Accesorios CH IEF

Columna de extension fija

Modelo Longitud Modelo Longitud
Speed Connect™ CMST™ CMS0003* 76 mm CMS024 0,6m
e Abertura integrada para pasar los cables. P —— pr—— CMS036 0.9m
e Fabricacion en aluminio. Facil instalacion. P —— po—— o —— 12m
e Extremos de rosca NPT de 1-1/2". P — E— o 15m
* Soporta hasta 227 kg. CMS0018 457 mm CMS072 1.8m

*Fabricacién en acero

Columna de extension ajustable

s c ™ CMS™ Modelo Longitud Modelo Longitud
peed Connect CMS006009 152 — 229 mm CMS0406 12-18m
e Abertura integrada para pasar los cables. CMS009012 999 — 305 mm CMS0507 15-21m
e Fabricacion en aluminio. Facil instalacion. CMS012018 R, CMS0608 1'8_2'4 m
* Extremos de rosca NPT de 1-1/2°. CMS018024 45,7 - 61 om CMS0709 21-27m
¢ Disefo practico para modificar la longitud CMS0203 0.6-09m CMS0810 24-31m

sin desmontar &l equipo. CMS0305 09-15m CMS0911 27-34m
e Soporta hasta 227 kg. CMS1012* 31-87m

*Fabricacion en acero

Abrazadera para tubo CMA300™

e Se fija en el tubo horizontal de
1-9/10" a 3-1/2" .

e Compatible con todas las columnas
de rosca NPT de 1-1/2" (3,8 cm).

e Facil acceso a los cables.

e Soporta hasta 113,3 kg.

Abrazadera para vigas CMA360™

e Sirve para adaptar una columna NPT
de 1-1/2" (3,8 cm) a una estructura
de vigas en “I” de entre 7,19 a 30,58 cm
de ancho.

e Soporta hasta 113,4 kg.

Abrazadera CMA362™
e Se acopla a cualquier estructura
de hasta 70 mm de diametro externo.
e Incluye una abertura para columna
de extension NPT de 1-1/2" (3,8 cm).
e Permite instalar equipos de presentacion
de forma rapida y versatil y pasar
los cables por la columna.
e Soporta hasta 113,3 kg.

Adaptador estructural CMA365™

¢ Adapta una columna de extension roscada
de NPT de 1-1/2" (3,8 cm) a una estructura
cuadrada, rectangular o de vigas en “I” de
hasta 76 mm de didmetro (minimo 19 mm).

e Soporta hasta 113,6 kg.

-
-

PCHF0075

/

P o — —

Adaptador estructural CMA366™

* Se extiende a lo largo de un sistema de
entramado para facilitar la instalacién ele-
vada de equipos en lugares de exhibicion.

e Se extiende desde 12,7 cm a 45,7cm.

e Compatible con columnas NPT de 1-1/2" (
(8,8 cm). Permite pasar los cables por
la columna.

e Soporta hasta 113,3 kg.
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Accesorios

Brazo de pared de una sola varilla
WMA-300
e Compatible con el soporte universal

de la serie RPMA.
* Se extiende 46,4 cm desde la pared.
¢ Incluye columna de extension de 76 mm.
e Compatible con columnas NPT de 1-1/2" (3,8 cm).
e Soporta un maximo de 68 kg en instalacion

de hormigdn y 56,7 kg en instalacion en viga

de madera.

PCHF0052

.——1

Placa de techo CMA105™ de 102 mm
e Compatible con columnas NPT
de 1-1/2" (3,8 cm).
e Incluye tornillos de fijacion.
® Soporta hasta 226,8 kg.

Placa de techo CMS115 Speed Connect™
e Disefio estético. Construccion en aluminio.
e Compatible con columnas NPT de

1-1/2" (3,8 cm).

e Sistema de organizacion de cables
integrado que permite que los cables
salgan por la parte superior de la
placa a través de un puerto de salida.

e Sistema de seguridad All-Points™,

* Dimensiones: 16,51 x 16,51 x 4,57 cm.

e Soporta hasta 181,4 kg.

PCHFO0011

Placa para techos inclinados CMA395™

e Ajustes -5°/+95° para nivelar
el soporte en un techo inclinado.

e Tres orificios que permiten realizar
ajustes horizontales y verticales para
una instalacion precisa.

e Compatible con columnas NPT de
1-1/2" (8,8 cm).

* Dimensiones: 107,9 mm (alto) x 76,2 mm
(ancho) x 190,5 mm (largo).

e Soporta hasta 226,8 kg.

PCHF0013

Placa de techo CMA101™ de 127 mm

e Solucién econdmica para instalaciones
sencillas.

e Compatible con columnas NPT de
1-1/2" (3,8 cm).

e Soporta equipos con los 4 orificios o los
2 orificios opuestos.

e Para el montaje de 10,16 cm x 10,16 cm
se necesitan pernos de 0,95 cm.

e Soporta hasta 226,8 kg.

Placa de techo CMA110™ de 203 mm

e Compatible con columnas NPT de
1-1/2" (8,8 cm).

e Incluye tornillos de fijacion.

e Soporta hasta 226,8 kg.

9 ¢

PCHF0012

Placa de techo desplazable CMA330™

e Placa de techo cuadrada de 20,32 cm
con un recorte de 4,45 cm. Altura
total 11,43 cm.

* Permite pasar los cables del proyector
por la columna de extension y sacarlos
por la parte superior de la placa de techo
para mantenerlos organizados.

e Compatible con columnas NPT
de 1-1/2" (3,8 cm).

e Soporta hasta 226,8 kg.

Bandejas PAC101 / 102

e |nstalacion rapida.

e Construccion en acero.

¢ Incluidos todos lo elementos de montaje.

e Cinta de seguridad opcional para una
mayor seguridad (PAC-103).

® Modelo 101 para instalacién en pared
soporta hasta 7,46 kg.

* Modelo 102 para instalacién en barra
soporta hasta 9,07 kg.

e Dimensiones: 5.53 x 35.56 x 26.41 cm.

PCHF0024

PCHF0025
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SISTEMAS DE PROYECCIGN PARA HOME CINEMA





