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SOPORTES de techo

SOPORTES de pie

Soportes de pared

EBE300
• �Fabricado en chapa de hierro por láser y estructura tubular anti-torsión. 
• �La estructura de pantalla básica permite la instalación de la mayoría 	

de las pantallas de plasma en el mercado gracias a su sistema de barras 	
verticales mecanizadas con distintos puntos de fijación.

• �Permite regular con precisión las posibles desviaciones de nivel una vez 	
instalada la pantalla sin necesidad de desmontar o volver a taladrar la pared. EBE300

EBT100

EBM300

PELE0013

Soportes para plasmas 

SOPORTES de pared

PVAN0020 
• �Soporte universal para pantallas de 42” a 70”. 
• �Soporta hasta 110 kg. Inclinable desde 2º hasta 15º. 
• �Fácil de instalar y ajustar. 
• �Disponible en colores plata y negro.

• �Compatible con VESA® 200 mm. 

PVAN0023  
• �Soporte universal para pantallas de 27” a 42”. 
• �Soporta hasta 90 kg. Inclinable desde 2º hasta 15º. 
• �Fácil de instalar y ajustar. 
• �Disponible en colores plata y negro.

PVAN0003
• �Soporte universal para plasmas y LCD’s hasta 50”. 
• �Soporta hasta 82 kg. Inclinable desde 3º hasta 90º. 
• �Compatible con VESA® 200 mm. 
• �Fácil instalación. 
• �Disponible en colores plata y negro.
• �Brazos con desplazamiento lateral.

PVAN0020

PVAN0023

PVAN0003

EBPR100

EBPR100 
• �Fabricado en chapa de hierro mecanizado por láser.
• �Soporte diseñado para ser instalado en pared.
• �Adaptable para pantallas desde 42” hasta 65”.
• �Permite la colocación horizontal o vertical de la pantalla. 
• �Sistema de cuelgue patentado easy blockage con bulón 	

de cuelgue de seguridad.
• �Diseño extraplano.

EBT100 

• �Fabricado en chapa de hierro por láser.
• �Columna de tubo redondo de hierro 	

de 60 mm de diámetro mecanizado.
• �Expansión de la columna de 600 mm a 	

900 mm en posiciones intermedias definidas.
• �Adaptable para pantallas desde 42” hasta 65”.
• �Permite la colocación de 2 pantallas de 42” ó 50”
• �Colocación horizontal o vertical de la pantalla.

• �Giro de 360º de la pantalla para su orientación 	
sin desmontar el anclaje superior.

• �Incluye un soporte inclinable para el ajuste vertical 
de la pantalla.

• �Anclaje de techo desmontable de fácil instalación.
• �Sistema de seguridad antidescuelgue.
• �Sistema de cuelgue patentado easy blockage 	

con bulón de cuelgue de seguridad.

EBAI100  
• �Fabricado en chapa de hierro mecanizado por láser.
• �Permite la inclinación de la pantalla de 0º a 20º en 	

4 posiciones definidas.
• �Adaptable para pantallas desde 42” hasta 65”. 
• �Permite la colocación horizontal o vertical de la pantalla. 
• �Sistema de cuelgue easy blockage con bulón de 	

cuelgue de seguridad. EBAI100

EBM300 
• �Fabricado en chapa de hierro mecanizada por láser 	

y columna de perfil extruído de aluminio.
• �El soporte incluye una base, una columna de 500 mm 	

de altura, un anclaje de columna VESA® 75-100 y 	
una estructura de pantalla básica.

PELE0013 
• �Fabricada en perfil extruído 	

de aluminio.
• �Máxima estabilidad y rigidez.
• �Estructura anti-torsión.
• �Regulación en altura de la pantalla.
• �Permite la instalación de pantallas 	

TFT-LCD y plasma hasta 65”.
• �Total apertura de la columna para el 	

acceso del cableado.
• �Incluye regleta de 4 enchufes en su interior.
• �Posibilidad de instalación de pantallas en posición vertical.
• �Distintas opciones de base (rendonda, rectangular, 	

con ruedas o fija).
• �Disponible en varios colores.
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EBPI200 
• �Fabricado en chapa de hierro mecanizada por láser. 
• �Permite la instalación de pantallas TFT-LCD de tamaño 	

superior a las medidas de la placa trasera del soporte.
• �Permite la inclinación de la pantalla de -5º a + 20º.
• �Un simple candado facilita el descuelgue 	

de la pantalla.

EBM200V2
• �Fabricado en chapa de hierro 	

mecanizada por láser y 	
columna de perfil extruído de aluminio. 

• ��Incluye una base, una columna de 500 mm de altura 	
y un anclaje para dos pantallas TFT-LCD Vesa 100.

EBAC200V2 
• �Anclaje soporte mesa.
• �Fabricado en chapa de hierro 	

mecanizada por láser y columna de perfil. 

PVAN0018
• �Soporte de pared inclinable de 5º a 15º. 
• �Separación del monitor a la pared de 2,75”. 
• �Color plata o negro. 
• �Soporta hasta 45 kg.

PVAN0016 
• �Soporte fijo de pared. 
• �Separación del monitor a la 	

pared de 0,5”. 
• �Disponible en plata o negro. 
• �Soporta hasta 45 kg.

PVAN0017
• �Soporte de pared con brazo articulado. 
• �Separación de 18,5” del monitor a la pared. 
• �Permite rotar la pantalla 180º. 
• �Inclinación de 5º a 15º. 
• �Soporta hasta 45 kg. 
• �Color plata o negro. 

Compatibles con Vesa® 100-200 mm

PVAN0022
• �Soporte de techo. 
• �Permite la rotación de pantalla de 360º. 
• �Permite la inclinación de 5º a 15º. 
• �Disponible en color negro o plata. 
• �Soporta hasta 45 kg.

EBCT200  
• �Soporte puede ser instalado en techo o suelo.
• �Fabricado en chapa de hierro y tubo cuadrado 	

mecanizado por láser de 1500 mm de largo.
• �Regulación en altura de pantalla de 800 a 1500 mm.
• �Permite la colocación de varias pantallas en línea.
• �Permite instalar el soporte inclinable Ebpi200.
• �Permite instalar varias pantallas en ambas caras.

Compatibles con Vesa® 75-100 mm

EBPI200

EBCT200EBM200V2

EBAC200V2

PVAN0018

PVAN0017
PVAN0022

PVAN0016

PVAN0006 
• �Soporte con un único brazo perforado, con fuertes 	

sujeciones para asegurar la fijación durante la instalación 	
o el ajuste del monitor. 

• �Movimientos de inclinación, laterales y rotatorios. 
• ��Posibilidad de ajustar la distancia 	

de la pared al monitor. 
• �Color plata o negro. 
• �Soporta hasta 18 kg.

Soportes para LCDs

Compatibles con Vesa® 75-100 mm

PVAN0015 
• �Soporte fijo de pared. 
• �Disponible en color plata o negro. 
• �Soporta hasta 14 kg.

PVAN0005
• �Soporte con movimiento de 	

inclinación, lateral y rotatorio. 
• �Color plata o negro. 
• �Soporta hasta 18 kg.

PVAN0007 
• Soporte con brazo doble articulado. 
• �Permite movimientos de inclinación,  	

laterales y rotatorios.
• �Con posibilidad de ajustar la distancia 	

de la pared al monitor. 
• �Disponible en plata o negro. 
• �Soporta hasta 14 kg.

EBPIV100
• �Fabricado en chapa de hierro mecanizado por láser.
• �Pantalla orientable en sentido vertical y horizontal.
• �Diseñado para ser instalado en pared.
• �Para pantallas de hasta 15 kg.
• �Color estándar negro. Otros 	

colores bajo pedido.

EBPI1300V100 / EBPI500V100  
• �Fabricados en chapa de hierro 	

mecanizada por láser.
• �Tubo fijo de 500 mm o tubo prolongador 	

de hasta 1300 mm permiten el paso 	
de los cables por su interior.

• �Otras medidas de tubo bajo pedido.
• �Diseñados para instalación en el techo.
• �Pantalla orientable en sentido vertical 	

y horizontal.
• �Válido para pantallas de hasta 15 kg.
• �Color estándar negro. Otros colores 	

bajo pedido.

PVAN0004

PVAN0006

PVAN0007

EBPIV100

EBPI1300

EBPI500

PVAN0015

PVAN0005

PVAN0004  
• �Soporte inclinable de pared. 
• �Color plata o negro. 
• �Soporta hasta 14 kg.
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Mobiliario

PPLA001 
Mesa de proyección cómoda y ligera con ruedas multi-	
direccionales, provistas de freno las delanteras. Estructura 	
metálica pintada en color gris y tableros de madera 	
melaminada. Las bandejas laterales son graduables 	
en altura y adaptables a cualquier tipo de retroproyector 	
de sobremesa o portátil. 

PPLA0012 (1 módulo) 
PPLA0042 (2 módulos)
Conjunto formado por una estructura metálica pintada en 
color gris, provisto de ruedas (2 con freno), con un armario 
con estante provisto de puertas y cerradura. Ideales para TV 
y vídeo, DVD y equipos audiovisuales en salas de formación, 
reuniones o aulas. Disponibles 2 modelos distintos: armario 
bajo (1 módulo) y armario alto (2 módulos).

PVAN0024  
Soporte de pared para equipos audiovisuales, con dos 	
bandejas de cristal. Cada bandeja puede soportar 	
un peso de hasta 45 kg.

PVAN0008 
Sistema de bandejas para Audio / Vídeo. 	
Con adaptador para LCD opcional. 
Permite una rotación de 160º. 	
Las bandejas son ajustables en altura 	
y las baldas son de cristal.

PPLA0001

PDAL0022 
La mesa Da-Lite deluxe cuenta con patas 	
telescópicas de aluminio resistentes, que 	
permiten un transporte más cómodo de 	
la mesa. Plataforma de soporte antideslizante.
Altura ajustable desde 32” hasta 56”.
Patas desmontables que se pueden ajustar 	
en la parte trasera de la plataforma.
Existe la posibilidad de poner una 	
bandeja adicional (PDAL0104).

PPLA0042PPLA0012

PDAL0022

PVAN0024

PVAN0008 

Todas las marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. La información 	
facilitada es válida salvo error u omisión. Las imágenes y especificaciones son orientativas y están sujetas 	
a cambio sin previo aviso, consulte especificaciones detalladas con nuestro personal.






